
Standard legislativo Alimentazione PM 2,5 PM10 NMVOC NOX Cadmio Rame Cromo Nickel Selenio Zinco 
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Environmental Enhanced Vehicle Gas 42,22 80,11 -324,6 2793 0,5394 1092 49,6 7,367 0,689 282,6 
Pre-Euro Diesel 554,4 592,2 1026 13290 3,446 1587 64,14 27,71 3,596 573,3 

HD Euro I - 91/542/EEC Stage I Diesel 328,4 366,3 338,6 8145 3,052 1520 62,16 24,95 3,201 533,8 
HD Euro II - 91/542/EEC Stage II Diesel 191,9 229,8 236,7 8664 2,996 1510 61,88 24,56 3,145 528,2 

HD Euro III - 2000 Standards Diesel 182 219,9 215,2 6963 3,11 1529 62,46 25,36 3,26 539,7 
HD Euro IV - 2005 Standards Diesel 71,53 109,4 45,73 4691 2,993 1510 61,87 24,54 3,143 528 
HD Euro V - 2008 Standards Diesel 67,17 105,1 24,8 3688 2,936 1500 61,58 24,14 3,085 522,2 

 

tabella n. 1  : confronto di emissioni a seconda della alimentazione Proiezioni basate su una media di percorrenza di 10.000 km/anno ad autobus. Fonte 
Copert4 – Agenzia europea per l’ambiente, Elaborazione Legambiente 
   
 
  

Veicolo PM 2,5 PM10 Cadmio Nickel Selenio 
  ton/anno  ton/anno  kg/anno  kg/anno  kg/anno  
 con 40 autous a diesel Euro V  26.868 42.040 1.174,40 9.656,0 1.234,0 

 con 40 autobus a metano  16.888 32.044 215,76 2.946,8 275,6 

 
Totale maggiori emissioni/anno con 40 autobus a 
diesel  9.980 9.996 958,64 6.709,2 958,4 

 
tabella n. 2 : comparazione nell’ipotesi di 40 nuovi autobus a seconda della differente alimentazione.  
Proiezioni basate su una media di percorrenza di 100.000 km/anno ad autobus. Fonte Copert - Agenzia europea per l’ambiente, Elaborazione Legambiente 
 
 


